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CCL-B CCL
Esecuzione monoblocco 
con motori B5

Girante aperta e 
tenuta meccanica

R&D con
Simulazione Fluidodinamica 

Versione asse nudo «back 
pull out» con motori B3 

Campi di applicazione
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_ Industria generale
_ Fertilizzanti
_ Impianti di biodiesel
_ Trattamento dell’aria / scrubber
_ Recupero di metalli preziosi
_ Trattamento delle acque reflue

In tutti quei casi in cui il fluido di processo è 
pericoloso, corrosivo e tossico contenente 
solidi in sospensione è possibile utilizzare 
questo tipo di pompa centrifuga.
Questi i 3 plus:

Costruzione lined: materiali metallici 
rivestiti in PP;
Girante chiusa oppure aperta radiale 
rivestita lined in PP;
Tenute meccaniche singole o doppie con 
facce in SiC.

CDR utilizza un innovativo software  di 
simulazione, che permette di ottenere 
elevate prestazioni idrauliche e livelli di 
efficienza prossimi ai valori fisici possibili.

in accordo:
2006/42/CE

_

_

_

*Tutti i marchi, i prodotti e i loghi di Ansys, Inc. 
sono marchi registrati o marchi di Ansys, Inc.
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02. Cassatoppa
La cassastoppa in PP è ricavata dal pieno. 
La forma conica garantisce l’allontanamento dei solidi dalla zona della tenuta.

03. Albero e camicia d’albero
Albero e camicia d’albero sono realizzati in 2 pezzi separati.
In questo modo in caso di rottura della tenuta meccanica si può evitare la sostituzione della girante 
perché separata dalla camicia (riduzione costi di riparazione).

04. Girante
Il rivestimento su un anima in metallo realizzato in transfer moulding assicura un’ottima resistenza 
meccanica e chimica.

01. Tenuta
Su gamma CCL è possibile l’installazione di tenute singole e tenute doppie.

05. Corpo
Il corpo in ghisa sferoidale rivestito in PP garantisce un ottima resistenza meccanica anche in 
caso di vibrazioni, dilatazioni e sforzi indotte dalle tubazioni oltre che permettere il funzionamento 
sottovuoto. Mandata centrale autosfiatante. Optional corpo drenato.



SUPPORTO 
Nuovo supporto cuscinetti: il maggior quantitativo di 
olio garantisce una migliore lubrificazione.
_ Tappo sfiatante per carico olio dall’alto
_ Spia dell’olio per controllare meglio il livello
_ Foro di drenaggio maggiorato

Il supporto può montare 2 differenti tipi di protezione 
cuscinetti:
_ Tenuta paraolio standard
_ Tenuta a labirinto senza contatto

Oliatore per mantenimento costante livello olio (optional)

Supporto cuscinetti 
per l’esecuzione ad asse nudo

CUSCINETTI
Cuscinetti a sfera di classe di durata 
L10 idonei al funzionamento per 
17.500 ore (non oltre il 125 % del QBEP).

Cuscinetto anteriore (lato girante): 
cuscinetti cilindrici con alto carico 
radiale.

Cuscinetto posteriore (lato motore): 
cuscinetti a sfera a contatto angolare 
ad alto carico assiale.

GIRANTE CHIUSA

GIRANTE APERTA RADIALE

CAMICIA D’ALBERO LINED

ALBERO

Le giranti chiuse sono indicate per liquidi puliti. L’efficienza idraulica è 
buona e non c’è ricircolo di liquido nella voluta.

La girante aperta radiale è indicata per soluzioni con solidi in 
sospensione.
La bassa efficienza idraulica è causata dall’elevato ricircolo di liquido 
all’interno della voluta.

Girante e camicia d’albero sono realizzati in 2 pezzi separati: in tal 
modo in caso di rottura della tenuta meccanica sarà necessario 
sostituire soltanto la camicia d’albero.
La tenuta tra la camicia d’albero e la girante è garantita da un sistema 
di bloccaggio a pressione (design “push-in”).
Tutte le parti a contatto con il liquido sono in PP lined e carburo di 
silicio infiltrato.
Per evitare lo svitamento della girante dall’albero (anche in caso di 
rotazione contraria della pompa durante lo start-up) è stata introdotta 
una chiavetta.
La camicia d’albero viene realizzata in S304 rivestito in PP. 
Un O-Ring assicura la tenuta tra l’inserto metallico della girante e la 
camicia d’albero.

La girante è fissata sull’albero attraverso una lunga vite passante: 
questo speciale design garantisce maggior sicurezza evitando perdite 
di liquido.
La rigidità dell’albero (flessione < 0.05mm) migliora la durata della 
tenuta meccanica.
L’albero in acciaio inossidabile serie 400 (1.4057) garantisce una 
resistenza alla corrosione e la trasmissione di potenza tra il giunto e la 
pompa.
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Tenuta meccanica

Tenuta meccanica doppia pressurizzata 
TSI/TSI API PLAN 53A/54

Tenuta meccanica singola 
esterna TSE

Tenuta meccanica singola 
interna TSI

La tenuta meccanica doppia garantisce una perfetta 
ermeticità della pompa verso l’esterno.
Mediante l’installazione di un barilotto pressurizzato 
(disponibile su richiesta) è possibile garantire la corretta 
lubrificazione dei seggi tenuta anche nelle condizioni più
critiche.

Guarnizioni meccaniche singole esterne in PTFE, adatte per 
fluidi corrosivi senza parti solide, come ad esempio CRANE 
10T.

Tenuta meccanica interna singola per applicazioni con bassa 
o moderata contaminazione come CRANE 2N.

È possibile installare diversi tipi di tenute meccaniche 
a seconda del liquido pompato, tipologia di solidi
presenti e criticità dell’applicazione.

Tenuta meccanica 
singola interna CSE

Tenuta meccanica singola interna 
CSE Q + QUENCH (API PLAN 62)

Adatta al pompaggio di liquidi corrosivi a 
medio/basso contenuto di solidi

Facile manutenzione grazie al design simile 
ad una tenuta a cartuccia
Facce in SiC resistenti all’abrasione
Nessun componente metallico risulta a contatto 
con il liquido pompato
In caso di cristalizzazione del liquido pompato a 
contatto con l’aria,è disponibile il plan 62

In caso di parziale cristallizzazione del prodotto pompato 
a contatto con l’aria, proponiamo la versione con
Plan 62 che, grazie al lavaggio esterno con acqua, 
garantisce un corretto funzionamento della tenuta.

_

_
_

_
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1450 rpm

2900 rpm

I dati non sono vincolanti e si riferiscono a test eseguiti con acqua a temperatura ambiente.
Per specifiche curve di prestazione contattare CDR Pompe S.R.L.
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2900 rpm
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1450 rpm

I dati non sono vincolanti e si riferiscono a test eseguiti con acqua a temperatura ambiente.
Per specifiche curve di prestazione contattare CDR Pompe S.R.L.
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106

106

230

230 523

451523

451102

102

412.1

412.1

210

412.2

412.2

330

210

344

DIN Componenti Materiali

102 Corpo PP lined

106 Corpo Aspirante PFA

210 Albero Aisi 431

230 Girante PP lined

344 Lanterna GS400

412.1 O-Ring (Camicia Albero) EPDM \ FPM \ FFKM

412.2 O-Ring (Corpo) EPDM \ FPM \ FPM enc. FEP

451 Cassastoppa PP lined

523 Camicia Albero PP lined

Design

EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Prestazioni a 2900 rpm

Q max = 250 m3/h
H max = 75 m

Motori

CCL: 1,1 kW (grandezza motore 80) > 55 kW 
(grandezza motore 250)
CCL-B : 1,1 kW (grandezza motore 90) > 18.5 
kW (grandezza motore 160)

Temperature ammissibili

PP : -10 °C > +70 °C

Pressioni ammissibili

PN16 (20 °C)

Flangiatura

UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN 16, tipo B
asolata ANSI 150

Viscosità

min: 0,5 cSt
max: 180 cSt

Solidi ammissibili

Max grandezza: 1,5 mm

Design

EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Prestazioni a 2900 rpm

Q max = 120 m3/h
H max = 75 m

Motori

CCL: 1,1 kW (grandezza motore 80) > 55 kW 
(grandezza motore 250)
CCL-B : 1,1 kW (grandezza motore 90) > 18.5 
kW (grandezza motore 160)

Temperature ammissibili

PP : -10 °C > +70 °C

Pressioni ammissibili

PN16 (20 °C)

Flangiatura

UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN 16, tipo B
asolata ANSI 150

Viscosità

min: 0,5 cSt
max: 180 cSt

Solidi ammissibili

Max grandezza: 1,5 mm

DIN Componenti Materiali

102 Corpo PP lined 

106 Corpo Aspirante PFA

210 Albero Aisi 431

230 Girante PP lined 

330 Supporto cuscinetti GS400

412.1 O-Ring (Camicia Albero) EPDM \ FPM \ FFKM

412.2 O-Ring (Corpo) EPDM \ FPM \ FPM enc. FEP

451 Cassastoppa PP lined

523 Camicia Albero PP lined 
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Dimensioni pompa Dimensioni pompa

*L4 = la dimensione dipende dal produttore del motore installato | *z = DNm 80 dotate di 4 prigionieri M16x60 per ANSI 150 *L4 = la dimensione dipende dal produttore del motore installato | *y = DNm 80 dotate di 4 prigionieri M16x60 per ANSI 150

Dimensioni basamento Dimensioni basamento

Modello 25-25-125 40-25-160 50-32-160 65-40-160 80-50-125 80-50-160 50-32-200 65-40-200 80-50-200

DNa Ø
25 40 50 65 80 80 50 65 80

UNI EN 1092-1 PN 10RF Asolati ANSI 150

DNm Ø
25 25 32 40 50 50 32 40 50

UNI EN 1092-1 PN 10RF Asolati ANSI 150

a (mm) 80 80 80 80 100 100 80 100 100

A (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60

f (mm) 385 385 385 385 385 385 385 385 385

h2 (mm) 160 160 160 160 160 180 180 180 200

x (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

H
 -

 d
im

en
si

o
n

i m
o

to
re 80 (mm) 257 257 257 257 257 285 285 285 285

90 (mm) 257 257 257 257 257 285 285 285 285

100 (mm) 257 257 257 257 257 285 285 285 285

112 (mm) 257 257 257 257 257 285 285 285 285

132 (mm) 272 272 272 272 272 300 300 300 300

160 (mm) 272 272 272 272 272 300 300 300 300

180 (mm) 300 300 300

Peso pompa 
(senza motore)

40 40 41 44 46 48 52 56 60

Dimensioni 
motore

B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Peso basamento 
(senza motore)

80-90-100-112 300 390 350 M16 900 150 600 45

132 340 450 400 M20 1000 170 660 58

160-180 380 490 440 M20 1120 190 740 90

Dimensioni 
motore

B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Peso basamento 
(senza motore)

Dimensioni 
motore

B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Peso basamento 
(senza motore)

80-90-100-112 300 390 350 M16 900 150 600 45

132 340 450 400 M20 1000 170 660 58

160-180 380 490 440 M20 1120 190 740 90

øDNm

a a
f fx x

ø
D

N
a

ø
D

N
a

H
h

2

H
h

2 *z

*y
*L4 *L4

ød
ød

B1
B1

L3 L3L2 L2

A A

L1 L1B2
B2B3
B3

øDNm

Modello 125-80-160 125-80-200

DNa Ø
125 125

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

DNm Ø
80 80

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

a (mm) 125 125

A (mm) 75 75

f (mm) 500 500

h2 (mm) 225 250

x (mm) 140 140

H
 -

 d
im

en
si

on
i m

ot
or

e 132 (mm) 298 298

160 (mm) 318 318

180 (mm) 318 318

200 (mm) 358 358

225 (mm) 383 383

250 (mm) 403 403

Peso pompa 
(senza motore)

100 115

Dimensioni 
motore

B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Peso basamento 
(senza motore)

132 402 490 440 M20 1120 190 740 80

160-180 444 540 490 M20 1300 205 840 100

200-225 480 610 550 M24 1400 230 940 130

250 554 660 600 M24 1600 270 1060 170
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Dimensioni d’ingombro Dimensioni d’ingombro
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Dimensioni pompa

*y = DNm 80 dotate di 4 prigionieri M16x60 per ANSI 100

*Per la dimensione M fare riferimento al costruttore del motore

DNm

a

a

f

l

f1
D

N
a

D
N

a

h
1

h
2

*z
h

3

L
5

h
2

h
1

*z

DNm

*y *M

ø
d

ød
n3

S1
b

S2

n2

n1

B3

B2

m2

L2

C
w

m1

L1

L3

Modello

25
-2

5-
16

0

4
0

-2
5-

16
0

50
-3

2-
16

0

6
5-

4
0

-1
6

0

80
-5

0
-1

25

80
-5

0
-1

6
0

50
-3

2-
20

0

6
5-

4
0

-2
0

0

80
-5

0
-2

0
0

12
5-

80
-1

6
0

12
5-

80
-2

0
0

DNa Ø
25 40 50 65 80 80 50 65 80 125 125

UNI EN 1092-1 PN 10RF Asolati ANSI 150

DNm Ø
25 25 32 40 50 50 32 40 50 80 80

UNI EN 1092-1 PN 10RF Asolati ANSI 150

a (mm) 80 80 80 80 100 100 80 100 100 125 125

b (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65

ød (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32

f (mm) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 500 500

h1 (mm) 132 132 132 132 132 160 160 160 160 180 180

h2 (mm) 160 160 160 160 160 180 180 180 200 225 250

l (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80

m1 (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 125 125

m2 (mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 95 95

n1 (mm) 240 240 240 240 240 265 240 265 265 320 345

n2 (mm) 190 190 190 190 190 212 190 212 212 250 280

n3 (mm) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

S1 (mm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16

S2 (mm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16

w (mm) 285 285 285 285 285 285 285 285 285 370 370

Peso pompa 
(senza motore)

40 40 41 44 46 48 53 56 60 100 115

Dimensioni pompa
Modello 25-25-160 40-25-160 50-32-160 65-40-160 80-50-125 80-50-160 50-32-200 65-40-200 80-50-200

DNa Ø
25 40 50 65 80 80 50 65 80

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

DNm Ø
25 25 32 40 50 50 32 40 50

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

a (mm) 80 80 80 80 100 100 80 100 100

B2 (mm) 270 270 270 270 270 270 270 270 270

B3 (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

C (mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ød (mm) 18 18 18 18 18 18 18 18 18

h2 (mm) 160 160 160 160 160 180 180 180 200

h3 (mm) 48 48 48 48 48 48 48 48 48

L1 (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550

L2 (mm) 123 123 123 123 123 123 123 123 123

L3 (mm) 275 275 275 275 275 275 275 275 275

L5 (mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

f1

90 (mm) 226 226 226 226 226 226 226 226 226

100 (mm) 235 235 235 235 235 235 235 235 235

112 (mm) 235 235 235 235 235 235 235 235 235

132 (mm) 265 265 265 265 265 265 265 265 265

160 (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280 280

f1

90 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

100 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

112 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

132 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

160 (mm) 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Forma motore B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5

Peso pompa 
(senza motore) 40 40 41 44 46 48 52 56 60

Modello 25-25-160 40-25-160 50-32-160 65-40-160 80-50-125 80-50-160 50-32-200 65-40-200 80-50-200

DNa Ø
25 40 50 65 80 80 50 65 80

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

DNm Ø
25 25 32 40 50 50 32 40 50

UNI EN 1092-1 PN 16RF Asolati ANSI 150

a (mm) 80 80 80 80 100 100 80 100 100

B2 (mm) 270 270 270 270 270 270 270 270 270

B3 (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

C (mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ød (mm) 18 18 18 18 18 18 18 18 18

h2 (mm) 160 160 160 160 160 180 180 180 200

h3 (mm) 48 48 48 48 48 48 48 48 48

L1 (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550

L2 (mm) 123 123 123 123 123 123 123 123 123

L3 (mm) 275 275 275 275 275 275 275 275 275

L5 (mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

f1

90 (mm) 226 226 226 226 226 226 226 226 226

100 (mm) 235 235 235 235 235 235 235 235 235

112 (mm) 235 235 235 235 235 235 235 235 235

132 (mm) 265 265 265 265 265 265 265 265 265

160 (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280 280

h
1

90 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

100 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

112 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

132 (mm) 180 180 180 180 180 208 208 208 208

160 (mm) 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Forma motore B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5

Peso pompa 
(senza motore) 40 40 41 44 46 48 52 56 60



CDR Pompe
Via Raffaello Sanzio, 57
20021 Bollate (MI) 
Tel. +39 02 9901941
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Caratteristiche tecniche:
I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel catalogo non 
sono vincolanti. CDR Pompe SRL si riserva il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso. Pertanto i dati, le dimensioni, le 
prestazioni ed ogni altra informazione riportata sono indicativi 
e non vincolanti. Per ogni dettaglio tecnico si può richiedere il 
modulo di aggiornamento prodotto.


