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CATALOGO PRODOTTI www.cdrpompe.com

Perchè scegliere 
CDR Pompe

In attività dagli anni ‘50, ci distinguiamo nel 
panorama manifatturiero italiano per lo sviluppo 

e la produzione di pompe centrifughe di processo 
a trascinamento magnetico e a tenuta meccanica 

per liquidi pericolosi, corrosivi e tossici.

Da oltre 50 anni 
protagonista 

nel settore 
delle pompe

chimiche

Flessibilità della 
produzione

Rapidi tempi 
di reazione

Affidabili 
e sostenibili
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Supporto completo: 
La nostra assistenza non si limita alla vendita; 
va oltre, assicurando un supporto pre e post-
acquisto totalmente orientato al cliente. Siamo qui 
per guidarvi nella scelta del prodotto più adatto e 
per assistervi in ogni fase del suo ciclo di vita. 
La disponibilità immediata di ricambi e la prontezza 
nella consegna delle pompe assicurano che i i vostri 
processi continuino a funzionare senza intoppi, 
minimizzando i tempi di inattività e ottimizzando 
l’efficienza operativa. 

Siamo differenti: 
Al di là della tecnologia, la vera forza di CDR Pompe 
risiede nelle persone. Un team di professionisti 
dedicati, con una profonda conoscenza del settore e 
un impegno verso l’eccellenza, è ciò che ci distingue. 
La nostra cultura aziendale valorizza il servizio clienti, 
l’innovazione e la qualità, assicurando che ogni 
interazione con noi sia non solo soddisfacente ma 
anche ispiratrice.

In connessione con il futuro: 
In CDR Pompe, non ci limitiamo a seguire l’evoluzione 
del settore; la guidiamo. Con una visione orientata 
al futuro, siamo impegnati a sviluppare le soluzioni 
di domani, oggi. La vostra fiducia in noi alimenta 
la nostra passione per l’eccellenza, spingendoci 
a superare i confini del possibile. In CDR, voi non 
acquistate semplicemente una pompa; investite in 
una partnership duratura, arricchita da un supporto 
impeccabile, innovazione continua e un impegno 
incrollabile verso l’eccellenza. Perché, alla fine, il 
vostro successo è il nostro successo.



Pompe a trascinamento 
magnetico rivestite 

Lined e in plastica

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e plastica
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Per temperature e pressioni fuori dai limiti indicati,
per viscosità e solidi fuori dai limiti contattare C.D.R. Pompe
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STN ETN EVO
Pompa Centrifuga a trascinamento 
magnetico in plastica

Pompa centrifuga a trascinamento 
magnetico Lined

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design: Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e in plastica
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_ Servizi Chimici di base
_ Industria Cartaria
_ Trattamento Acque (resine a scambio ionico)
_ C.I.P.
_ Industria Galvanica

_ Servizi Chimici di base
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Servizi di Chimica fine batch
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Industria dei detersivi
_ Industria Cartaria 
_ Trattamento Acque (resine a scambio ionico)
_ C.I.P.

_ Tipo di corpo: Drenato
_ Flangia: UNI PN10RF o ANSI 150RF

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Disposizioni aggiuntive:
_ Boccole: Diamantate SSIC

_ Tipo di Corpo: Drenato

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; sub - ISO 2858

Materiale Corpo: ETFE Lined - PP Lined

Materiale Boccole\Albero:
Grafite/SSIC/Ceramica
PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE Lined - PP Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 10

Range Temperatura Fluido:
PP: -10°C > +65°C

ETFE: -15°C > +120°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 35 m

Massima Portata @2900 RPM: 60 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 7,5 kW

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Materiale Corpo: ETFE-CFR - PP

Materiale Boccole\Albero:
Grafite/SSIC/Ceramica 
PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE - PP

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Yes

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: GAS - Flange

Flange: Opzionale

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 6

Range Temperatura Fluido:
PP: 0°C > +60°C

ETFE: -15°C > +80°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 30 m

Massima Portata @2900 RPM: 50 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 7,5 kW



CATALOGO PRODOTTI

8

UTN-L UTN-BL
Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design: Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e in plastica
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Servizi Petrolchimici

_ Industrie degli ingredienti Farmaceutici attivi
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Industria dei Detersivi
_ Servizi Petrolchimici

_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di corpo: Drenato
_ Massima temperatura consentita del fluido: PFA: - 50°C > +160°C
   Esecuzione in PFA conduttivo su richiesta

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Disposizioni aggiuntive:
_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di corpo: Drenato
_ Massima temperatura consentita del fluido: PFA: - 50°C > +160°C
   Esecuzione in PFA conduttivo su richiesta

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO15783

Materiale Corpo: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Materiale Boccole\Albero:
Grafite/SSIC/Ceramica
PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Aspirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Grasso

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido:

PP: -10°C > +70°C

PVDF: -30°C >  +100°C

PFA: -50°C > +160°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 60 m

Massima Portata @2900 RPM: 150 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 37 kW

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO15783

Materiale Corpo: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Materiale Boccole\Albero:
Grafite/SSIC/Ceramica
PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Aspirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido:

PP: -10°C > +70°C

PVDF: -30°C >  +100°C

PFA: -50°C > +160°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 60 m

Massima Portata @2900 RPM: 150 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 18,5 kW (37Kw only on bracket II)
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DTN-L ASME DTN-BL ASME
Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design: Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e in plastica
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Petrolchimiche

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici

_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di corpo: Drenato

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Disposizioni aggiuntive:
_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di Corpo: Drenato

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: ASME B73.3-2015

Standard: ASME B73.3-2015

Materiale Corpo: ETFE Lined

Materiale Boccole\Albero: SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-Coupled

Pull-out design: Back pull-out

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange: ASME B16.5 Class 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Olio

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -30°C > +120°C

Massima Prevalenza @3500 RPM: 105 m

Massima Portata @3500 RPM: 108 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 22 kW

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: ASME B73.3-2015

Standard: ASME B73.3-2015

Materiale Corpo: ETFE Lined

Materiale Boccole\Albero: SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Back pull-out

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange: ASME B16.5 Class 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: No

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -30°C > +120°C

Massima Prevalenza @3500 RPM: 105 m

Massima Portata @3500 RPM: 108 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 22 kW
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DTN-L ISO DTN-BL ISO

Standard Design: Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e in plastica
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ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 2258; ISO 2858; ISO 15783

Materiale Corpo: ETFE Lined

Materiale Boccole\Albero: SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-Coupled

Pull-out design: Back pull-out

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN16 type B 
asolata ANSI150RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Grease lubrication

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -20°C > +120°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 115 m

Massima Portata @2900 RPM: 115 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 22 kW

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 2258; ISO 2858; ISO 15783

Materiale Corpo: ETFE Lined

Materiale Boccole\Albero: SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: ETFE Lined

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Back pull-out

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN16 type B 
asolata ANSI150RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: No

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -20°C > +120°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 115 m

Massima Portata @2900 RPM: 115 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 18,5 kW

Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico Lined

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Petrolchimiche

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici

_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di corpo: Drenato

Disposizioni aggiuntive:
_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Tipo di Corpo: Drenato
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XTN-BL HTN
Pompa centrifuga di processo a trascinamento 
magnetico Lined con girante aperta

Pompa periferica a trascinamento 
magnetico in materiale plastico

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design: Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico rivestite Lined e in plastica
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazione chimica fine
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Per Fluidi con particelle solide
_ Servizi Petrolchimici

_ Industrie degli ingredienti Farmaceutici attivi
_ Industrie Farmaceutiche
_ Servizi petrolchimici
_ Industria generale
_ Applicazioni a bassa portata

_ Tipo di Corpo: Drenato
_ Orizzontale - Ad accoppiamento

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Disposizioni aggiuntive:
_ Tipo di Corpo: Drenato

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 15783

Materiale Corpo: PFA Lined

Materiale Boccole\Albero: SSIC Diamantato

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PFA Lined 

Tipo Girante: Aperta

Posizione Apirazione: End suction

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: PFA: -50°C > +160°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 60 m

Massima Portata @2900 RPM: 70 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 18,5 kW

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: Standard Manufacturer

Materiale Corpo: PP - PVDF

Materiale Boccole\Albero: SSIC / Grafite / Ceramica / PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Pompa Volumetrica

Materiale Girante: PVDF

Tipo Girante: Girante Periferica

Posizione Apirazione: Side suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Sì

Flange:
UNIPN16RF
ANSI150RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: 10 bar

Range Temperatura Fluido: -10°C > +80°C

Massima Prevalenza @2900 RPM: 75 m

Massima Portata @2900 RPM: 5 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 150 cSt

Massima Potenza Installabile: 7,5 kW



Pompe a 
trascinamento 

magnetico 
in acciaio

Pompe a trascinamento magnetico in acciaio

17

Per temperature e pressioni fuori dai limiti indicati,
per viscosità e solidi fuori dai limiti contattare C.D.R. Pompe
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UTS EVO UTS-B EVO
Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico in acciaio

Pompa centrifuga di processo a 
trascinamento magnetico in acciaio

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico in acciaio
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Processo di distillazione
_ Lavorazioni Chimiche di Base h24
_ Lavorazioni Chimica Fine
_ Circuiti di Termoregolazione
_ Carico/Scarico di cisterne
_ Industrie Chimico-Farmaceutiche

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Processo di distillazione
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Circuiti di Termoregolazione
_ Lavorazioni petrolchimiche
_ Lavorazione della fibra
_ Trasformazioni Agrofarmaceutiche

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Disposizioni aggiuntive:
_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Bicchiere isolante: ossido di zirconio
_ Riscaldabile: Corpo idraulico rivestito | Supporto boccola rivestita
_ Flangia: scanalata secondo ANSI 150
_ Lanterna: Flussata

_ Boccole: Diamantate SSIC
_ Bicchiere isolante: ossido di zirconio
_ Riscaldabile: Corpo idraulico rivestito | Supporto boccola rivestita
_ Flangia: scanalata secondo ANSI 150
_ Lanterna: Flussata 
_ Staffa cuscinetto: guarnizione a labirinto senza contatto

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 15783

Materiale Corpo: 1.4408

Materiale Boccole\Albero: Grafite/SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: 1.4408

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: Sì, Opzionale

Tipo di Connessioni: Flange

Flange: UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Olio

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -140°C > +300°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 100 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 300 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 90 kW

Standard Design:

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 15783

Materiale Corpo: 1.4408

Materiale Boccole\Albero: Grafite/SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: 1.4408

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: Sì, Opzionale

Tipo di Connessioni: Flange

Flange: UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -100°C > +250°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 100 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 150 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 45 kW



Standard Design:

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858

Standard: EN 15783

Materiale Corpo: 1.4408

Materiale Boccole\Albero: SSIC Diamantato

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: 1.4408

Tipo Girante: Open

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Tipo di Connessioni: Flange

Flange: UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: -40°C > +180°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 65 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 70 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 18,5 kW
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ETS XTS-B
Pompa centrifuga a trascinamento 
magnetico in acciaio

Pompa centrifuga di processo a trascinamento 
magnetico in acciaio con girante aperta

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico in acciaio
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_ Servizi Chimici di base
_ Elaborazione Chimica Fine 
_ Industria dei detersivi
_ Circuiti di Termoregolazione
_ Servizi petrolchimici

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Lavorazioni Chimica fine
_ Lavorazione della fibra
_ Lavorazioni Petrolchimiche
_ Trasformazioni Agrofarmaceutiche
_ Per fluidi con particelle solide

Disposizioni aggiuntive:

Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: EN 22858; ISO 2858

Materiale Corpo: 1.4408

Materiale Boccole\Albero: Grafite/SSIC

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: 1.4408

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-1 (ISO 7005-1) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 10

Range Temperatura Fluido: -40°C > +180°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 42 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 45 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 7,5 kW

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

_ Riscaldabile: Disponibile sulle serie 50-70:
   Corpo idraulico rivestito | Supporto boccola rivestita
_Massima. temperatura consentita del fluido: -40°C > +180°C _ Flangia: asolata ANSI 150

_ Massima temperatura consentita del fluido: -40°C > +180°C
   Orizzontale - Ad accoppiamento
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HTS Optional Disponibili
Pompa a trascinamento magnetico
periferica in acciaio

Protezione contro il funzionamento a secco: RUN SAFE SSIC
(SSIC con rivestimento diamantato)

Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:

Standard Design:

Pompe a trascinamento magnetico in acciaio
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Industrie Farmaceutiche
_ Servizi Petrolchimici
_ Industria Generale
_ Applicazioni a bassa portata

RunSafe SSIC: la soluzione per proteggere il 
trascinamento magnetico delle pompe dal 
funzionamento a secco. CDR ha sviluppato una 
soluzione a prevenire guasti alla pompa in caso 
di mancato adescamento o avvio errato, dando la 
possibilità di fermare prima la pompa da eventuali 
danni catastrofici. 

Scarico cisterne test di simulazione su UTS EVO 80-
50-200: rottura delle boccole avvenuta dopo 60 minuti 
di marcia a secco della pompa con boccole rivestite 
diamantate!

Pompe CDR disponibili con Run Safe SSIC:
ETN, UTN, UTS, XTN, XTS e DTN

_ Tipo di Corpo: Drenato

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Efficienza 
Energetica

RUN SAFE SSIC + Ossido 
di Zirconio bicchiere 
di isolamento

Grazie all’ossido di zirconio
del bicchiere di isolamento, 
invece del tradizionale 
Hastelloy-C, le perdite per 
correnti parassite sono
eliminate e l’efficienza della 
pompa a trascinamento 
magnetico aumenta in modo 
significativo

È stata eseguita la stessa prova di scarico del 
serbatoio su UTS EVO 80-50-200 con ossido di 
zirconio e boccole rivestite diamantate.

Il test ha mostrato un risultato sorprendente, la 
pompa ha funzionato “a secco” per 534 minuti 
prima della rottura!
Con ossido di zirconio la temperatura 
all’interno della pompa è significativamente 
inferiore, quindi il fluido rimanente all’interno 
della pompa non vaporizza completamente,
consentendo la lubrificazione e la lunga durata 
delle boccole anche in condizioni critiche.
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Sistema di Tenuta: Trascinamento Magnetico

Design: Standard Manufacturer

Materiale Corpo: 1.4408

Materiale Boccole\Albero: SSIC / Grafite / Peek / PTFE-Carbone

Tipo Corpo: Pompa Volumetrica

Materiale Girante: 1.4408

Tipo Girante: Girante Periferica

Posizione Apirazione: Side suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: GAS - Flange

Flange:
UNIPN16RF

ANSI150RF

Autoadescante: NA

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: 20 bar

Range Temperatura Fluido: -30°C > +180°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 170 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 5 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 7,5 kW



Pompe centrifughe 
a tenuta meccanica 

Lined e Plastica

Pompe centrifughe a tenuta meccanica Lined e plastica
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Per temperature e pressioni fuori dai limiti indicati,
per viscosità e solidi fuori dai limiti contattare C.D.R. Pompe



Standard Design: Standard Design:
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UCL UCL-B
Pompa centrifuga a tenuta 
meccanica Lined

Pompa centrifuga a tenuta 
meccanica Lined

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive: Disposizioni aggiuntive:

Pompe centrifughe a tenuta meccanica Lined e Plastica
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_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Fine Chemical Processing (ricircolo della soluzione catalitica)
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici
_ Trattamento delle acque reflue

_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici
_ Trattamento delle acque reflue

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

_ Tipo di Corpo: Drenato
_ Tenuta meccanica:
   Tenuta Meccanica CDR: Tenuta Meccanica Singola CSS | Doppia cartuccia CDC
   Tutte le marche sono conformi alla norma EN ISO 12756 (ex DIN 24960):
   Tenute Meccaniche Singole/Doppie | Tenute Meccaniche 
   a Cartuccia Singola/Doppia

_ Tipo di corpo: Drenato
_ Tenuta meccanica:
   Tenuta Meccanica CDR: Tenuta Meccanica Singola CSS | Doppia cartuccia CDC
   Tutte le marche sono conformi alla norma EN ISO 12756 (ex DIN 24960):
   Tenute Meccaniche Singole/Doppie | Tenute Meccaniche 
   a Cartuccia Singola/Doppia

Sistema di Tenuta: Tenuta Meccanica

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Materiale Corpo: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Girante: Chiusa; Radiale

Posizione Aspirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Olio

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido:

PP: -10°C > +70°C

PVDF: -30°C > +100°C

PFA: -50°C > +140°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 75 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 250 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 55 kW

Sistema di Tenuta: Tenuta Meccanica

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Materiale Corpo: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PFA Lined - PVDF Lined - PP Lined

Tipo Girante: Chiusa; Radiale

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Close-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: NA

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido:

PP: -10°C > +70°C

PVDF: -30°C > +100°C

PFA: -50°C > +140°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 75 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 120 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 18,5 kW



Standard Design: Standard Design:
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CCL CCN
Pompa centrifuga a tenuta 
meccanica Lined

Pompa centrifuga 
a tenuta meccanica

Campi di applicazione: Campi di applicazione:

Disposizioni aggiuntive:
Disposizioni aggiuntive:

29

_ Lavorazioni Chimica di base
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici
_ Trattamento delle acque reflue

_ Industrie dei principi attivi Farmaceutici
_ Lavorazioni Chimiche di base
_ Fine Chemical Processing (ricircolo della soluzione catalitica)
_ Trattamento Aria - Scrubber
_ Servizi Petrolchimici
_ Trattamento delle acque reflue

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

ATEX 100
Directive: 2014/34/EU

Tenuta meccanica:
_ Tenuta Meccanica CDR: Tenuta Meccanica Singola CSE
_ Tenuta Meccanica: TSI Singola Interna | TSE Singola Esterna | Tenute meccaniche doppie tandem
_ CCL-B Versione monoblocco

_ Tipo di Corpo: Drenato
_ Massima temperatura fluido consentita: A richiesta
_ Tenuta meccanica:
   Tenuta Meccanica CDR: Tenuta Meccanica Singola FC50
   Tutte le marche sono conformi alla norma EN ISO 12756 (ex DIN 24960)

Sistema di Tenuta: Tenuta Meccanica

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Materiale Corpo: PP Lined

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PP Lined

Tipo Girante: Chiusa; Radiale

Posizione Apirazione: End suction

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Olio

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido: PP: -10°C > +70°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 75 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 250 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 55 kW

Sistema di Tenuta: Tenuta Meccanica

Design: EN 22858; ISO 2858; ISO 5199

Materiale Corpo: PP - PVDF - PEHD

Tipo Corpo: Radiale

Materiale Girante: PVDF - PEHD

Tipo Girante: Chiusa

Posizione Apirazione: End suction

Tipo di Esecuzione: Orizzontale - Long-Coupled

Pull-out design: Sì

Camicia di Riscaldamento: NA

Tipo di Connessioni: Flange

Flange:
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF

asolata ANSI 150

Autoadescante: Non-priming

Lubrificazione: Olio

Range massimo di Pressione @20°C: PN 16

Range Temperatura Fluido:
PP: 0°C > +70°C

PVDF: -15°C > +90°C

Massima Prevalenza @ 2900 RPM: 100 m

Massima Portata @ 2900 RPM: 300 m3/h

Range di Viscosità: 0,5 cSt - 180 cSt

Massima Potenza Installabile: 55 kW

Pompe centrifughe a tenuta meccanica Lined e Plastica



Pumpe
Custom

Pompe Custom
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Disposizione speciale sulle flange

Aggiornamento dell’unità magnetica 
di Pompe a tenuta meccanica esistenti

Progettazione e costruzione realizzate 
su misura di pompe verticali

Pompe con corpo PN40

CATALOGO PRODOTTI
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CSS

CDC

Tenuta meccanica 
Singola

Tenuta meccanica 
Doppia

Caratteristiche:

Caratteristiche:

CSS e CSS-Q - lato prodotto:

CDC - lato prodotto:

CSS-Q - lato ambiente PLAN62:

CDC - lato ambiente:

Adatta a lavorare con liquidi basso/medio corrosivi. 
Facile manutenzione grazie al design a semi-cartuccia.
Sedi in SSIC estremamente resistenti all’abrasione, senza 
parti metalliche a contatto con il liquido trattato e un’ampia 
gamma di opzioni consentono alle tenute CSS di essere la 
soluzione migliore per ogni applicazione. 
In caso di cristallizzazione liquida dovuta al contatto con 
l’aria, CDR offre il PLAN 62.

Applicazioni in cui non sono tollerate perdite, ad es.
sostanze pericolose, tossiche e infiammabili. Per prodotti 
sporchi, abrasivi o prodotti polimerizzanti e dove i fluidi non 
sono adatti come lubrificante per le superfici di tenuta interne. 
Quando la pompa funziona in condizioni di cavitazione o di 
bassa portata. Anello di pompaggio standard.

Static Face Rotating Face

Grafite SSIC

SSIC SSIC

Diamond SSIC Diamond SSIC

Static Face Rotating Face

Grafite SSIC

SSIC SSIC

Diamond SSIC Diamond SSIC

Static Face Rotating Face

SSIC Grafite

Static Face Rotating Face

SSIC Grafite

Per temperature e pressioni fuori dai limiti indicati,
per viscosità e solidi fuori dai limiti contattare C.D.R. Pompe



Particolare del
corpo pompa PVDF.
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UTS-B IN LINE

CVN

TMVN
Pompa centrifuga a 
trascinamento magnetico

Pompa centrifuga 
verticale

Pompa centrifuga a 
trascinamento magnetico

Pumpe Custom
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Pompe centrifughe monostadio a trascinamento 
magnetico esecuzione ad accoppiamento stretto.
Parti a contatto con il liquido in acciaio inox. 
Queste pompe potrebbero essere installate 
direttamente sulle tubazioni.
I collegamenti di aspirazione e scarico sono in linea.

Le CVN sono pompe centrifughe ad asse verticale 
realizzate in materiale termoplastico PP o PVDF 
(parti a contatto con il liquido di processo).
Le applicazioni tipiche di queste pompe sono 
in qualunque settore industriale ove vi siano da 
trasferire liquidi corrosivi, tossici o pericolosi.

Pompe centrifughe monostadio a trascinamento 
magnetico in esecuzione verticale.
Realizzate su misura secondo le esigenze del cliente, 
con parti a contatto con il fluido in PVDF.
Queste pompe possono essere installate sulla parte 
superiore del vaso ermetico.
Adatto per applicazioni con liquidi estremamente 
pericolosi e con basso NPSHA.



Scopri i modelli di pompe industriali impiegate nei settori: Chimico, Industriale e 
Farmaceutico. Lavoriamo in stretta collaborazione con i distributori, al fine di cogliere 
esattamente le richieste dei clienti proponendo il prodotto più adeguato per il loro 
servizio.

Pompe centrifughe

www.cdrpompe.comCATALOGO PRODOTTI
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Settore di Applicazione STN ETN EVO UTN-L UTN-BL DTN-L DTN-BL XTN-BL XTS-B UTS EVO UTS-B EVO ETS UCL UCL-B CCL CCN HTN HTS

Principi Attivi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Farmaci Veterinari - Fitofarmaci ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Resine E Collanti​ ✓ ✓ ✓

Chimica di Base, Catalizzatori 
e Prodotti Di Chimica Fine

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fibre Sintetiche ✓ ✓ ✓ ✓

Produzione Acidi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rigenerazione Solventi ✓ ✓ ✓

Fertilizzanti ✓ ✓

Raffinerie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cartiera ✓ ✓ ✓

Galvanica ✓ ✓ ✓ ✓

Detergenti ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentare ✓ ✓ ✓

Distillazione ✓ ✓

Termoregolazione ✓ ✓ ✓

Carico / Scarico Cisterne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trattamento Aria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trattamento Acque ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



I vantaggi delle Pompe CDR

Servizio di pronta consegna:
Grazie alla sua lunga esperienza e all’attenzione al cliente, CDR ha implementato come servizio 
le pompe in pronta consegna. Quest’utimo riduce al minimo gli impatti di un arresto imprevisto 
dell’impianto.
CDR è uno dei pochissimi player sul mercato in grado di offrire un servizio di pronta consegna di 
pompe a trascinamento magnetico.
CDR è in grado di fornire, per una vasta gamma di prodotti e taglie, prodotti in pronta consegna 
entro 3 giorni lavorativi dall’ordine.
Il servizio di pronta consegna è consigliato per quelle aziende che necessitano di riconvertirsi o 
espandere i propri impianti di produzione in breve tempo, al fine di soddisfare la domanda e il 
supporto dei clienti per la loro crescita.

Flessibilità:
La flessibilità di CDR, e il know-how del proprio ufficio tecnico, consentono all’azienda di sviluppare 
progetti in base alle esigenze del cliente. 
CDR infatti è in grado di progettare soluzioni personalizzate che soddisfino il cliente nelle specifiche 
richieste.
Flessibilità e reattività alle esigenze del mercato, unite ad un’attenta gestione dell’offerta con 
processo post-vendita, fanno di CDR uno dei top player del suo settore.

Servizi:
Grazie alla nostra cultura “orientata al cliente”, negli ultimi anni CDR ha deciso di investire molto in
operazioni di servizio

CDR si concentra su 4 punti essenziali:
Risolvere tutti i problemi che il cliente può incontrare nell’uso e nella manutenzione delle pompe in 
commercio in modo più veloce possibile e con precisione.
Creare un rapporto confidenziale tra fornitore e cliente per ottenere una crescita continua di 
know-how aziendale. CDR progetta e produce pompe, ma il miglioramento continuo è possibile 
solo grazie al feedback dei nostri clienti.
La nostra officina è sempre più efficiente grazie ad una formazione continua dei nostri tecnici 
specializzati. I Tempi di riparazione sono molto brevi grazie ad un magazzino ricambi strategico.
Disponibilità di uno stock di ricambi strategico per risolvere eventuali emergenze ed evitare 
spiacevoli inconvenienti nell’attività del cliente.

Inoltre per ogni singolo cliente CDR possiamo studiare un programma di manutenzione preventiva
con l’obiettivo di ridurre i costi di manutenzione e di fermo impianto.
Il nostro ufficio vendite può rispondere entro 24 ore alle richieste di pezzi di ricambio per fornire 
risposte rapide e consegne a tutti i nostri clienti, in tutte le parti del mondo.
Grazie ai propri tecnici, CDR è in grado di fornire ogni tipo di consulenza tecnica ed assistenza e 
supporto.

Servizi

CATALOGO PRODOTTI
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CDR Pompe
Via Raffaello Sanzio, 57
20021 Bollate (MI) 
Tel. +39 02 9901941

www.cdrpompe.com

Caratteristiche tecniche:
I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel catalogo non 
sono vincolanti. CDR Pompe SRL si riserva il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso. Pertanto i dati, le dimensioni, le 
prestazioni ed ogni altra informazione riportata sono indicativi 
e non vincolanti. Per ogni dettaglio tecnico si può richiedere il 
modulo di aggiornamento prodotto.


